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	АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ

Октябрьского района  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	 02
	»
	мая 
	20
	17
	г.
	
	№
	 129

	с. Перегребное


Об утверждении схемы теплоснабжения 
сельского поселения Перегребное 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Перегребное:
1. Утвердить:

1.1. Схему теплоснабжения муниципального  образование сельское поселение Перегребное, согласно приложения 1.
1.2. Обосновывающие  материалы к  схеме теплоснабжения муниципального  образование сельское поселение Перегребное, согласно приложения 2.
2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом Мельниченко Д.Ф.
Глава сельского поселения Перегребное                             


В.А. Воробьёв                                   
	
	Приложение  1

к  постановлению  администрации 

сельского  поселения  Перегребное

от  02.05.2017 № 129


Схема теплоснабжения 
муниципального  образование сельское поселение Перегребное

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа - Югры разработана на основании заказа и технического задания на разработку. 

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 

· Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям; 

· Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 

· Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие); 

· Генеральный план, проект планировки и межевания сельского поселения Перегребное; 

· Генеральная схема теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года; 

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 23.03.2016 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

· Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» от 29 декабря 2012 г.; 

· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»; 

· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

Схема теплоснабжения разработана на период до 2031 года. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – котельные, магистральные теплосети. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств окружного, местного бюджетов и внебюджетных средств. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

1. Общие  сведения  о муниципальном  образовании  сельское  поселение  Перегребное

Сельское поселение Перегребное в соответствии с Законом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты – Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом сельского поселения. 

Административным центром сельского поселения является село Перегребное. Село расположено в северной части Октябрьского района на берегу реки Оби, непосредственно там, где река раздваивается на Большую и Малую Обь. 

Количество жителей, по состоянию на начало 2016 год составило 3726 человек. Среднегодовая численность населения составила 3731 человек. 
В состав сельского поселения Перегребное входят следующие населенные пункты: 

· село Перегребное; 

· деревня Чемаши; 

· деревня Нижние Нарыкары; 

· деревня Верхние Нарыкары. 

Площадь земель в границах поселения составляет 195,7 кв. км, площадь земель в границах населенных пунктов поселения – 10814,672 кв. м. 
Связь с. Перегребное с районным центром осуществляется по автозимнику (расстояние около 115 км). В летний период связь с населенным пунктом осуществляется по воде (теплоходы типа «Метеор» с начальным пунктом отправления от речного порта г. Ханты-Мансийск). В переходные периоды года (весна и осень), когда закрыт основной водный маршрут и еще не открыто движение по ледовой переправе, действует воздушное сообщение с п. Сергино (рейс Сергино – Перегребное и Сергино – Нижние Нарыкары) с использованием вертолетов типа МИ-8. Вертолетная площадка расположена в северной части поселка. В зимний период между п. Приобье и с. Перегребное действует автобусное сообщение. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Приобье – около 73 км (связь осуществляется по автозимнику). Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 160 км (связь осуществляется по автомобильной дороге от п. Приобье до г. Нягань). 

Связь д. Чемаши с административным центром сельского поселения осуществляется по автомобильной дороге с капитальным типом покрытия (около 15 км). С районным центром (пгт. Октябрьское) связь осуществляется по автозимнику – протяженность 120 км. В летний период до поселка ходит речной транспорт. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Приобье – около 130 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 170 км. Между населенными пунктами д. Чемаши и с. Перегребное действует круглогодичное автобусное сообщение. 
Связь д. Нижние Нарыкары с административным центром осуществляется по автозимнику (около 30 км). С районным центром (пгт. Октябрьское) связь осуществляется также по автозимнику – протяженность 135 км. В летний период до поселка ходит речной транспорт. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Приобье – около 105 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 190 км. В зимний период между населенными пунктами д. Нижние Нарыкары и п. Игрим, а также между д. Нижние Нарыкары и с. Перегребное действует автобусное сообщение. Кроме этого в весенне-осенний период между поселком Приобье и деревней Нижние Нарыкары действует воздушное сообщение (МИ-8). Вертолетная площадка расположена в северо-западной части населенного пункта. 
2. Характеристика  системы  теплоснабжения муниципального  образования  сельское  поселение  Перегребное

На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное централизованное теплоснабжение организовано в с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары. Теплоснабжение осуществляется от 6 котельных. Теплоснабжающими организациями на территории поселения являются: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПриобьСтройГарант» и Линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка не подключенная к централизованной системе теплоснабжения обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (бытовые котлы и печи на твердом виде топлива, электрокотлы, газовые котлы). 

На территории с. Перегребное источником централизованного теплоснабжения являются 4 котельные (котельная №1, ул. Строителей, 8 В/1; котельная жилого поселка, ул. Советская, 27; котельная школы, ул. Лесная 1 Б; котельная КОС-400, ул. Строителей, 81 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года, вместо нее введена в эксплуатацию котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а), которые отапливают жилой фонд, бюджетные учреждения и прочие организации. 

На территории д. Чемаши источником централизованного теплоснабжения является 1 котельная – котельная №2, ул. Ленина, 10 Г, которая отапливает здание школы, где также расположены библиотека, ФАП, клуб «Родник». 

На территории д. Нижние Нарыкары источником централизованного теплоснабжения является 1 котельная – котельная №3, пер. Клубный, 5, которая отапливает жилой фонд, бюджетные учреждения и прочие организации. 
Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлена в таблице 1.1. 
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год ввода в эксплуатацию / Год проведения последнего капитального ремонта 
	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	Полная мощность котельной, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка на 2015 год, Гкал/ч
	Дата проведения последней наладки
	Вид топлива (основной / резервный)
	Средний КПД оборудования, %*
	Уровень износа, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Buderus SК 825
	водогрейный
	1
	2014
	3,61
	10,83
	3,18
	
	природный газ
	91
	10

	
	
	Buderus S 825
	водогрейный
	1
	
	3,61
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	Buderus S 825
	водогрейный
	
	
	3,61
	
	
	
	природный газ
	
	

	2
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	17,790
	13,12
	05.12.2013 г.
	природный газ / нет
	90 / 92,4
	-

	
	
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	
	
	05.12.2013 г.
	природный газ / нет
	90 / 91,9
	-

	
	
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	
	
	05.12.2013 г.
	природный газ / нет
	90 / 91,8
	-

	
	
	«REVOTERM / ТHERMAX» 
	водогрейный
	1
	1992
	
	
	
	17.02.2014 г.
	природный газ / нет
	90 / 77,6
	

	
	
	«REVOTERM / ТHERMAX» 
	водогрейный
	1
	1992
	
	
	
	17.02.2014 г.
	природный газ / нет
	90 / 79,3
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016 г.
	природный газ / нет
	90 / 90,6
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016 г.
	природный газ / нет
	90 / 91,5
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	17.02.2014 г.
	природный газ / нет
	90 / 90,2
	

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016 г.
	природный газ / нет
	90 / 79,2
	

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016 г.
	природный газ / нет
	90 / 76,1
	

	3
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1995-1996
	1,8
	3,6
	1,18
	
	природный газ
	
	-

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	природный газ
	
	-

	4
	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	Buderus SK 655-250
	водогрейный
	1
	2015
	0,215
	0,43
	0,409
	
	природный газ
	98
	0

	
	
	Buderus SK 655-250
	водогрейный
	1
	
	0,215
	
	
	
	природный газ
	
	0

	5
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Buderus SК 645
	водогрейный
	1
	2015
	0,43
	0,86
	0,53
	
	природный газ
	91
	-

	
	
	Buderus SК 645
	водогрейный
	1
	
	0,43
	
	
	
	природный газ
	
	-

	6
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	ВК 21
	водогрейный
	1
	1990
	1,72
	7,04
	0,61
	
	природный газ
	87
	75

	
	
	ВК 21
	водогрейный
	1
	
	1,72
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	ВВД 1,8
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	ВВД 1,8 (резерв)
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	дрова
	
	

	7
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	КВа-0,15Гн (RS-A150)
	водогрейный
	1
	2016
	0,13
	0,26
	
	
	природный газ
	
	0

	
	
	КВа-0,15Гн (RS-A150)
	водогрейный
	1
	2016
	0,13
	
	
	
	природный газ
	
	

	ИТОГО
	40,55 / 37,21**
	21,549
	


Примечание. * - для котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 указан паспортный КПД котла и КПД по результатам наладки. 

** - полная мощность указана с учетом ввода в эксплуатацию котельной КОС-1000 и выводом из эксплуатации котельной КОС-400. 

Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в октябре 2016 года, котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

Как видно из таблицы 1.1, во всех системах теплоснабжения имеется достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией не только существующих потребителей, но и подключения новых потребителей. Наличие значительных резервов тепловой мощности может быть связано с общей тенденцией снижения потребления тепловой энергии, в связи с отказом части потребителей от централизованного теплоснабжения. При этом технологические параметры системы теплоснабжения остаются прежними, а фактическая нагрузка сильно снижается. 
Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует. 

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график котельных – 90/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры. 

В котельных имеется водоподготовительное оборудование: 

· В котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 установлены: установка умягчения непрерывного действия TS 91-09 M, установка АКВА – ОЭДФ – Zn – 2 шт. 

· В котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 установлено оборудование ХВП: WSI/5RR-3072 и ИТМА-600. 
· В котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г установлена установка Комплексон-6. 

· В котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81 установлена установка ИМПАК-3. Котельная выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

· В котельной КОС-1000, с Перегребное, ул. Строителей, 81, установлена установка Комплексон. 

В остальных котельных водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпитка осуществляется насосным оборудованием в автоматическом режиме. 

Передача тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. 

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение. Общая длина сетей составляет 23342,5 м (данные с учетом внутриплощадочных сетей от котельной КОС-1000, которая введена в эксплуатацию в октябре 2016 года вместо котельной КОС-400), диаметры труб колеблются от 50 до 300 мм. Состояние тепловых сетей оценивается как хорошее, в настоящий момент производится частичная перекладка теплотрассы в д. Нижние Нарыкары. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме. Трубы надземной прокладки имеют теплоизоляцию без видимых повреждений. 

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2

	Наименование источника теплоснабжения
	Год постройки, ввода в эксплуатацию
	Местонахождение
	Материал
	Диаметр, мм
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, п.м.
	Способ прокладки
	Степень теплоснабжения
	Степень износа сетей, %
	Тип изоляции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Тепловые сети от котельной №1, с. Перегребное, ул. Советская, 8 В/1
	
	Тепловые сети
	сталь
	50
	6000
	наземная, подземная
	2-х трубная
	93
	мин. вата, утеплитель флекс, пленка черная, гидрофум – 700 м.

	
	
	
	сталь
	150
	8200
	
	
	
	

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	1980
	Сети теплоснабжения д/с, ул. Лесная
	сталь
	50
	85
	
	2-х трубная
	80
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	100
	132
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	80
	

	
	1979
	Трубопроводы тепловых сетей к жилым домам, ул. Советская, 14, 16, 18
	сталь
	50
	37
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	63
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	100
	175
	
	2-х трубная
	63
	

	
	
	
	сталь
	100
	54
	воздушная
	2-х трубная
	63
	

	
	
	Сети теплоснабжения, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Таежная
	сталь
	50
	424
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	58
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	150
	650
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	300
	400
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	200
	174
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	100
	436
	
	2-х трубная
	58
	

	
	1983
	Трубопроводы тепловых сетей к жилым домам №17, 17Б, 18, 18Б, ул. Лесная, ул. Спасенникова
	сталь
	50
	213
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	72
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	50
	70
	воздушная
	2-х трубная
	4
	изолон

	
	
	
	сталь
	100
	153
	воздушная
	2-х трубная
	4
	

	
	
	
	сталь
	100
	8
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	4
	

	
	
	
	сталь
	100
	180
	надземная
	2-х трубная
	72
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	150
	132
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	72
	

	
	
	
	сталь
	200
	204
	
	2-х трубная
	72
	

	
	1992
	Тепловые сети, ул. Советская
	сталь
	50
	12,8
	надземная
	2-х трубная
	30
	мин. вата, пленка

	
	
	
	сталь
	80
	175,7
	подземная
	2-х трубная
	
	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	
	
	сталь
	
	
	
	
	
	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное
	2016
	Тепловые сети
	сталь
	80, 100
	88
	подземная в непроходном канале, надземная
	2-х трубная
	0
	

	Котельная школы, с. Перегребное, ул Лесная, 1 Б
	2015
	Тепловые сети
	сталь
	108
	298
	подземная, бесканальная
	2-х трубная
	0
	вспененный полиэтилен в оболочке из полимерной самоклеющейся пленки

	Тепловые сети от котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	2015
	Тепловые сети
	сталь
	100
	210
	подземная
	2-х трубная
	30
	ППУ изоляция

	Тепловые сети от котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	1983
	Тепловые сети
	сталь
	50
	500
	наземная
	2-х трубная
	90
	мин. вата, пленка черная

	
	
	
	сталь
	76
	600
	
	
	
	

	
	
	
	сталь
	100
	2750
	
	
	
	

	
	
	
	сталь
	150
	700
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	23342,5
	


На момент разработки настоящей схемы котельная КОС-400 не оборудована прибором учета тепла – в октябре 2016 г. котельная выведена из эксплуатации; на котельной жилого поселка производится установка теплосчетчика, ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году до начала отопительного сезона. Остальные котельные оборудованы теплосчетчиками. Марки установленных счетчиков: ТЭКОН – 19, МАГИКА модель Е, Эльф-04п, ТЭСМА 106, ТЭМ 106. 

Все бюджетные и прочие организации, подключенные к тепловым сетям, технологически присоединенным к централизованным источникам тепловой энергии, расположенных на территории с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г; д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5 оснащены приборами учета тепловой энергии в полном объеме – 100%. 

В ходе анализа систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное выявлены следующие основные технические и технологические проблемы: 
1. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии в д. Нижние Нарыкары, морально и физически устарело; 
2. Не все источники тепловой энергии оборудованы системами химводоподготовки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию; 

3. Затруднительно эксплуатировать тепловые сети, расположенные в лотках; 

4. Высокие потери тепловой энергии; 

5. Часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет всего 6%; 

6. В жилищном фонде, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, часты случаи самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления; 

7. Наличие теплоспутников, обеспечивающих подогрев воды в частном жилом секторе, в котором установлено автономное отопление, по с. Перегребное (городок КСМУ 4). При протяженности магистральных сетей теплоснабжения и теплоспутников по частному жилому фонду по ул. Шадринская, ул. Сибирская, ул. Солнечная и частично ул. Строителей составляет 1120 м.п. Из них магистральных сетей 536,7 м.п., теплоспутников 583,3 м.п. При этом из 33 коттеджей (квартир) расположенных на данных улицах, на центральном отоплении всего 7 коттеджей (квартир). Также в результате функционирования теплоспутников организация работает в убыток, т.к. фактические затраты на содержание теплоспутников более чем в 2 раза превышают доходы от начислений за обогрев воды. 

8. Сверхнормативные затраты на выработку и транспортировку тепловой энергии, перерасход природного газа и электрической энергии на территории д. Нижние Нарыкары, вследствие установленного низкоэффективного котельного оборудования, эксплуатации ветхих тепловых сетей, что также приводит к колоссальным потерям тепловой энергии и теплоносителя в протяженных и сильно разветвленных тепловых сетях (в настоящее время утечки теплоносителя из сетей достигают 10% транспортируемого расхода, тепловые потери в сетях доходят до 35% отпущенной энергии). 

9. Нерациональное использование централизованного источника тепловой энергии в д. Нижние Нарыкары – малое количество потребителей, протяженная и разветвленная тепловая сеть. 
10. Недогруженность локальных системы теплоснабжения, из-за чего эффективность централизованного теплоснабжения уступает децентрализованному теплоснабжению. Особенно остро данная проблема стоит в д. Нижние Нарыкары. 
Большая часть инженерной инфраструктуры района создавалась как ведомственные локальные системы, исходя из потребностей конкретного предприятия. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития поселений. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения. 

Согласно Приложению к Постановлению администрации Октябрьского района от 29 декабря 2015 года №3258 установлен следующий уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши общество с ограниченной ответственностью «Перегребнинская эксплуатационная компания», см. таблицу 1.3. 

Таблица 1.3

	Вид коммунальной услуги
	с 1 января по 30 июня 2016 года
	с 1 июля по 31 декабря 2016 года

	
	Уровень платы граждан
	Тариф* (руб. коп.)
	Размер тарифа с учетом установленного уровня (руб. коп.)
	Уровень платы граждан
	Тариф* (руб. коп.)
	Размер тарифа с учетом установленного уровня (руб. коп.)

	Теплоснабжение (с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары)
	100%
	2167,39
	2167,39
	100
	2258,40
	2258,40

	Теплоснабжение (д. Чемаши)
	100%
	2810,04
	2810,04
	100
	3017,99
	3017,99


Примечание. * - НДС на облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения Налогового кодекса Российской Федерации». 

Согласно Приложению №1 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности филиала Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов потребителям, см. табл. 1.4. 
Таблица 1.4

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 31 декабря <*>

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности филиала Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов

	1.1.
	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории сельского поселения Перегребное Октябрьского района село Перегребное 

	1.1.1.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2015
	737,77
	835,59

	1.1.2.
	
	
	2016
	835,59
	898,25

	1.1.3.
	
	
	2017
	898,25
	961,13

	1.1.4.
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <**>

	1.1.5.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2015
	870,57
	986,00

	1.1.6.
	
	
	2016
	986,00
	1 059,94

	1.1.7.
	
	
	2017
	1 059,94
	1 134,13


Примечание. <*> Для тарифов, установленных на 2015 год - с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2015 года. 
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3. Показатели  перспективного  спроса на  тепловую  энергию (мощность),  и  теплоноситель в  установленных  границах территории муниципального  образования сельское  поселение  Перегребное
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти: 

· учет (мониторинг) жилищного фонда; 

· определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования; 

· установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования; 

· организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

· формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Информация о площади строительных фондов и приростах площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4

	Показатель
	2015 г.
	1 этап (2016-2020 гг.)
	2 этап
	3 этап

	
	
	2016 г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2023 гг.
	2024-2031 гг.

	
	факт
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Перегребное

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	50810,13
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	38 207,33
	37 175,05
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	3 825,40
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	3 561,63
	1 782,65
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	12 602,8
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Чемаши

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	10102,10
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Нижние Нарыкары

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	


Анализ существующей ситуации в жилищной сфере сельского поселения Перегребное позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах: 

1. Некапитальное исполнения части жилья, что снижает срок эксплуатации; 
2. Часть жителей сельского поселения проживает в ветхом и аварийном неблагоприятном жилищном фонде, с каждым годом увеличиваются расходы на его содержание, таким образом, актуальной проблемой для данной территории является замена существующих ветхих строений новыми. Из этого следует и проблема переселения жителей из сносимых домов. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические суммарные объемы потребления и приросты потребления теплоэнергии централизованных источников теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное на период 2015-2031 гг. представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5

	Наименование котельной
	Отапливаемые объекты
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на системы ГВС, Гкал/час
	Плановая реализация тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	2015 год
	2016 год
	план на период 2017-2031 гг.
	
	
	2015 год
	2016 год
	план на период 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	3,18
	3,18
	3,74
	0,0
	0,0
	10357,0*
	8470,0*
	8470,0*

	ИТОГО по котельной
	3,18
	3,18
	3,74
	0,0
	0,0
	10357,0*
	8470,0*
	8470,0*

	

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Здание школы, в том числе библиотека, ФАП, клуб «Родник»
	0,53
	0,53
	0,53
	0,0
	0,0
	848,0
	841,0
	823,0

	ИТОГО по котельной
	0,53
	0,53
	0,53
	0,0
	0,0
	848,0
	841,0
	823,0

	

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	0,61
	0,61
	0,61 / 0,8574***
	0,0
	0,0
	10357,0*
	8470,0*
	8470,0*

	ИТОГО по котельной
	0,61
	0,61
	0,61 / 0,8574***
	0,0
	0,0
	10357,0*
	8470,0*
	8470,0*

	

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	8,15
	8,15
	9,17
	0,0
	1,2
	1538,9
	н/д
	н/д

	ИТОГО по котельной
	8,15
	8,15
	9,17
	0,0
	1,2
	1538,9
	н/д
	н/д

	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	очистные сооружения
	1,18
	1,18
	-
	0,0
	0,0
	885,3
	н/д
	-

	ИТОГО по котельной
	1,18
	1,18
	1,18
	0,0
	0,0
	885,3
	н/д
	н/д

	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	многоквартирный жилой дом
	0,122
	0,122
	0,122
	0,287
	0,0
	171,25
	н/д
	н/д

	ИТОГО по котельной
	0,122
	0,122
	0,122
	0,287
	0,0
	171,25**
	н/д
	н/д

	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	очистные сооружения
	-
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0
	-
	н/д
	н/д

	ИТОГО по котельной
	-
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0
	-
	н/д
	н/д


Примечание. * - реализация тепловой энергии указано в целом по котельным, расположенным в д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5 и с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1. 

** - выработка тепловой энергии указана за ноябрь-декабрь 2015 года, т.к. котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году. 

*** - указана нагрузка на систему отопления, для автономных маломощных котельных (41 объект), которые предполагается установить на объектах д. Нижние Нарыкары и отказаться от централизованного источника теплоснабжения, в целях более рационального использования энергоресурсов. 

Вместо котельной КОС-400 (выведена из эксплуатации в октябре 2016 года) введена в эксплуатацию в октябре 2016 года котельная КОС-1000. 

Теплоснабжение остальных объектов, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, в том числе индивидуальной одно- и двухэтажной жилой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Подключение новых объектов застройки к локальным системам теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения. Для районов индивидуальной застройки централизованное отопление и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных тепловых источников. 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. 

Расчетные данные и проектные решения подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу. 

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах. 
В результате сбора исходных данных промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. 

4. Перспективные  балансы  тепловой  мощности источников тепловой  энергии  и  тепловой  нагрузки  потребителей
Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии, а для существующей системы теплоснабжения рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения некорректно. 

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют единые общепринятые методики расчёта эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия единой методики. Кроме того, не предусматривается строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное действует 6 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары. Котельные оборудованы водогрейными котлами марок «Buderus», «ВК», «ВВД», «АВА», «REVOTERM», «КВа» суммарная установленная тепловая мощность составляет 40,55 Гкал/час. (37,21 Гкал/час – с учетом вывода из эксплуатации котельной КОС-400 и вводом вместо нее котельной КОС-1000). Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлена в таблице 1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения осуществляют – ООО «ПриобьСтройГарант» и ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6

	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес расположения котельной
	Зона действия

	
	
	
	

	1
	Котельная №1
	с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	с. Перегребное, КСМУ 4 – жилые дома по ул. Строителей – 22 объекта, по ул. Шадринская – 4 объекта, бюджетные учреждения – 9 объектов, прочие потребители – 5 объектов

	2
	Котельная №2
	д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	д. Чемаши, здание школы, в котором также расположены библиотека, ФАП, клуб «Родник»

	3
	Котельная №3
	д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	д. Нижние Нарыкары – жилые дома по пер. Клубный – 1 объект, по пер. Кооперативный – 6 объектов, по ул. Новая – 6 объектов, по ул. Таежная – 2 объекта, по уд. Школьная – 10 объектов, бюджетные организации – 7 объектов, прочие потребители – 1 объект

	4
	Котельная жилого поселка
	с. Перегребное, ул. Советская, 27
	с. Перегребное, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Таежная, ул. Спасенникова

	5
	Котельная КОС-400
	с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	с. Перегребное, площадка КОС-400

	6
	Котельная №4
	с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	с. Перегребное, многоквартирный жилой дом, ул. Лесная, 1 Б

	7
	Котельная, КОС-1000
	с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	с. Перегребное, площадка КОС-1000


Примечание. Котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. 

На момент разработки настоящей схемы информация о строительстве централизованных источников тепловой энергии на перспективу отсутствует. 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальные жилые дома на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения – одно- и двухэтажная застройка обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе; 
· использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. 
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. 

Имеется технико-экономическое обоснование модернизации системы теплоснабжения д. Нижние Нарыкары, разработанное ООО «ПриобьСтройГарант», согласно которому рекомендуется отказаться от централизованного теплоснабжения в деревне путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов. В данном варианте предусматривается взамен котельной, мощностью 5,24 Гкал/ч, установка автономных котельных: 
· Средняя школа – 0,3 МВт/час (0,258 Гкал/час); 

· 2 корпуса детского сада, библиотека, музей – 0,15 МВт/час (0,129 Гкал/час); 

· Клуб – 0,04 МВт/час (0,0344 Гкал/час); 

· Население – 37 квартир (газовые котлы мощностью 0,011 МВт/час (0,00946 Гкал/час); 

Производственные объекты: 

· Гараж – 0,063 МВт/час (0,0542 Гкал/час) – газификация завершена, установлен котел; 

· Водозабор – 0,1 МВт/час (0,086 Гкал/час). 

Итого: 41 объект, общая мощность котельных 0,997 МВт/час (0,8574 Гкал/час). 

В октябре 2016 года выведена из эксплуатации котельная КОС-400, вместо нее введена в эксплуатацию котельная КОС-1000. 

Изменение остальных схем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное в ближайшее время не предусматривается. Систему отопления существующей, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, и перспективной индивидуальной одно- и двухэтажной застройки планируется осуществлять от автономных источников питания – индивидуальные источники тепловой энергии (бытовые котлы и печи на твердом виде топлива, природном газе и электрической энергии). 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия существующих источников тепловой энергии сельского поселения Перегребное представлены в таблицах 1.7-1.13. 
Таблица 1.7

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	7,22
	7,22
	7,22

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,74

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,01
	1,01
	1,01

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+6,64
	+6,64
	+6,08

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+3,03
	+3,03
	+2,47


Таблица 1.8

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,33
	+0,33
	+0,33

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-0,10
	-0,10
	-0,10


Таблица 1.9

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04 / 0,08574

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04 / 0,08574

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	6,92
	6,92
	7,04 / 0,08574

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	5,24
	5,24
	-

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	н/д

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+6,43
	+6,43
	+6,43 / н/д

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+4,63
	+4,63
	+4,63 / н/д


Примечание. * - данные на 2017-2026 гг. представлены для автономных котельных, которые рекомендуется установить на объектах д. Нижние Нарыкары и отказаться от эксплуатации котельной №3. 

Таблица 1.10

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	27,2
	27,2
	27,2

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,8
	17,8
	17,8

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,73
	0,73
	0,73

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	17,7
	17,7
	17,7

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	17,7
	17,7
	17,7

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	9,17

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	1,2
	1,2
	1,2

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	9,17

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	10,37

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	10,37

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+4,95
	+4,95
	+4,44

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+3,4
	+3,4
	+2,89


Таблица 1.11

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	-

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	-

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	3,51
	3,51
	-

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	1,8
	1,8
	-

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	1,18
	1,18
	-

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	-

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+1,99
	+1,99
	-

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+0,19
	+0,19
	-


Примечание. Котельная выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

Таблица 1.12

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	
	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,215

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,021
	+0,021
	+0,021

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-0,194
	-0,194
	-0,194


Таблица 1.13

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	-
	0,13
	0,13

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д


Примечание. Котельная введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. 

В случае реконструкции или перевооружения котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу. 

5. Перспективные  балансы  теплосетей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 

Водоподготовка котельных установок на сегодняшний день является обязательным атрибутом в рабочем процессе любой отдельно взятой котельной. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. 
В котельных имеется водоподготовительное оборудование: 

В котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 установлены: установка умягчения непрерывного действия TS 91-09 M, установка АКВА – ОЭДФ – Zn – 2 шт. 

В котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 установлено оборудование ХВП: WSI/5RR-3072 и ИТМА-600. 

В котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г установлена установка Комплексон-6. 

В котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81 установлена установка ИМПАК-3. Котельная выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

В котельной КОС-1000, с Перегребное, ул. Строителей, 81а установлена установка Комплексон. 

Водоподготовительные установки на указанных источниках теплоснабжения в полном объеме обеспечивают технологические потребности теплосетей данных котельных. 

В остальных котельных водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпиточная вода, питьевого качества, доставляется с очистных сооружений по водопроводным сетям и поступает в накопительную емкость, установленную в котельной. Подпитка осуществляется насосным оборудованием в автоматическом режиме. 

Отсутствие систем химводоподготовки на источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии – до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования. 
Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей, но информация о присоединении к существующим котельных новых потребителей отсутствует. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 1.14. 

Таблица 1.14

	№ п/п
	Показатель
	Единицы измерения
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27**
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а 
	Котельная школы, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения (V)
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	360
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Установленная производительность ВПУ 
	м3/ч
	2,1-3,0*
	0,5
	-
	0,020
	3,0
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/ч
	2,1-3,0*
	0,5
	-
	0,020
	3,0
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	5
	Фактические собственные нужды ВПУ
	м3ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	6
	Требуемая расчетная производительность ВПУ (0,75% от V)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0018
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Расчетные собственные нужды ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% от V)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0014
	н/д
	н/д
	н/д

	8.2
	- сверхнормативные утечки 
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0025
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% от V)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,005
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Резерв (+) / дефицит (-), ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	+0,0075
	-
	
	-

	12
	Доля резерва, %
	
	
	
	
	70
	
	
	


Примечание. * - указана номинальная и максимальная производительность. ** - размерность показателей – т/ч. 

6. Предложения  по строительству,  реконструкции  и  техническому перевооружению  источников  тепловой  энергии
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа - Югры и Октябрьского района. 

Для обеспечения существующих абонентов централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Перегребное планируется осуществление следующих мероприятий: 

· модернизация оборудования и запорно-регулирующей арматуры существующих котельных; 

· планируется в 2018-2019 гг. замена 3 котлов на котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27; 

· рекомендуется рассмотреть предложения ООО «ПриобьСтройГарант» по децентрализации системы теплоснабжения в д. Нижние Нарыкары путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов (41 объект, общая мощность автономных источников теплоснабжения 0,997 МВт/час или 0,8574 Гкал/час). 
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

В с. Перегребное в октябре 2016 года введена в эксплуатацию котельная КОС-1000. 

На перспективу до 2031 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабжения. 
По данным администрации и ресурсоснабжающих организаций строительство новых централизованных источников тепловой энергии в границах сельского поселения Перегребное на ближайшую перспективу не предусматривается. 

В связи с развитием системы газоснабжения на территории с. Перегребное проектом Генерального плана предусматривается перевод частной жилой застройки на децентрализованную систему теплоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС. 

Для отопления общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей и источников теплоснабжения, предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения). В «БАСТ» присутствуют большинство элементов системы теплоснабжения: индукционные электронагреватели АКВА ЕТ, циркуляционные насосы: основной и резервный, закрытый расширительный бак, приборы управления и коммутации, запорно-регулирующая арматура. «БАСТ» собирается подготовленными специалистами и проверяется в заводских условиях, что значительно повышает надежность всего комплекса оборудования. Их автономность позволяет отказаться от расходов по прокладке и эксплуатации тепловых сетей. Существует возможность удаленного управления «БАСТ» с компьютера. Мощность «БАСТов» выпускаемых промышленностью составляет от 15 кВт до 300 кВт. 

Электрический нагреватель: 

· «БАСТ-15» (мощностью 15 кВт) устанавливается в административном здании лесничества и в здании кафе «Причал»; 

· «БАСТ-30» (мощностью 30 кВт) устанавливается в проектном здании пожарного депо и существующем здании пождепо, гараже. 

Для отопления общественных зданий: магазина по ул. Советская, 3, магазина «Причал», церкви, административного здания ОАО «ЮТЭК - Кода», предусматривается панель электрическая греющая «ПЭГ» мощностью 10 кВт (5 х 2 кВт). В здании речного вокзала предусматривается «ПЭГ» мощностью 12 кВт (6 х 2 кВт). В здании магазина по ул. Советская предусматривается «ПЭГ» мощностью 2 кВт. 

Для горячего водоснабжения общественных зданий: магазина по ул. Советская, 3, магазина «Причал», церкви, административного здания ОАО «ЮТЭК - Кода», речного вокзала, магазина по ул. Советская; кафе «Причал», административного здания лесничества, пожарного депо предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6 с термоизоляцией со свободным сливом. 

В связи с развитием системы газоснабжения на территории д. Чемаши проектом Генерального плана предусматривается перевод частной жилой застройки на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС. 

Для отопления общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей и источника теплоснабжения предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения). 
Индукционный электрический нагреватель: 
· «БАСТ-50» (мощностью 50 кВт) устанавливается в здании пожарного депо; 
· «БАСТ-100» (мощностью 100 кВт) устанавливается в здании гостиницы. 
Для горячего водоснабжения общественных зданий: магазина по ул. Ленина 10; магазина по ул. Ленина 2; почты; часовни; внешкольного учреждения; клуба (зданий с малым расходом горячей воды), пожарного депо, гостиницы предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6 с термоизоляцией со свободным сливом. 
В связи с развитием системы газоснабжения на территории д. Нижние Нарыкары проектом Генерального плана предусматривается перевод на децентрализованную систему отопления всей частной жилой застройки деревни. Для этого в каждом жилом доме планируется установить индивидуальные двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие отоплением и ГВС. 

Для обеспечения горячего водоснабжения общественных зданий – МДОУ детский сад «Белочка», пекарня, баня, МОУ Средняя общеобразовательная школа, ФАП, молочная кухня, выдвижной пункт скорой помощи, спортивный комплекс, гостиница, кафе – проектом предлагается установить автоматизированные тепловые узлы с пластинчатыми подогревателями марки «Альфа-Лаваль». 

ООО «ПриобьСтройГарант»  разработано технико-экономическое обоснование модернизации системы теплоснабжения д. Нижние Нарыкары, в котором рассмотрено 3 варианта. Данное обоснование было разработано, так как возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной воды, газа, электроэнергии. 

В ходе обоснования был выделен наиболее предпочтительный вариант, согласно которому предлагается децентрализация системы теплоснабжения в д. Нижние Нарыкары путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов. 
Принятые проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. 

На перспективу до 2031 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабжения. 

На 2018-2019 гг. планируется замена 3 котлов на котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27. 

В связи с низкой эффективностью использования централизованной системы теплоснабжения в д. Нижние Нарыкары предполагается переход на децентрализованное теплоснабжение потребителей (установка 5 автономных маломощных котельных на объектах социального и культурно-бытового назначения и 37 индивидуальных газовых котлов в частном жилищном фонде). 

Реконструкцию и перевооружение котельных рекомендуется предусмотреть если существующей мощности будет недостаточно для покрытия тепловых нагрузок, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На 2018-2019 гг. планируется замена 3 котлов на котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27. 

В связи с низкой эффективностью использования централизованной системы теплоснабжения в д. Нижние Нарыкары предполагается переход на децентрализованное теплоснабжение потребителей (установка 5 автономных маломощных котельных на объектах социального и культурно-бытового назначения и 37 индивидуальных газовых котлов в частном жилищном фонде). 

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрацией и теплоснабжающими организациями сельского поселения Перегребное источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования сельское поселение Перегребное переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим. 

В связи с отсутствием на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены. 
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. 

На перспективу до 2031 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабжения. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.15. 

Таблица 1.15

	Источник тепловой энергии
	Анализ производственной мощности
	Существующее положение, 2015 год
	План на 2016 гг.
	План на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,74

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+70,64
	+70,64
	+65,47

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+38,37
	+38,37
	+38,37

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	-

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+91,34
	+91,34
	-

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	13,12
	13,12
	14,14

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+26,25
	+26,25
	+20,11

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,18
	1,18
	-

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+67,2
	+67,2
	-

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	+4,88
	+4,88
	+4,88

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	-
	н/д
	н/д


Примечание. В д. Нижние Нарыкары предполагается переход на децентрализованное теплоснабжение потребителей (установка 5 автономных маломощных котельных на объектах социального и культурно-бытового назначения и 37 индивидуальных газовых котлов в частном жилищном фонде). Информация о подключенной нагрузке отсутствует. 

Котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в октябре 2016 г. 
Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных – 90/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно. 
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное организовано в с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары. Источником централизованного теплоснабжения являются 6 котельных. На момент разработки настоящей схемы информация о строительстве новых источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное на перспективу отсутствует. 
В таблице 1.16 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности действующих источников тепловой энергии. 
Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения, в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию, потребуется в случае увеличения количества абонентов, которые будут подключены к централизованным системам теплоснабжения на перспективу. На данный момент тепловую мощность существующих источников теплоснабжения предлагается оставить без изменений, за исключением котельной в д. Нижние Нарыкары, где предполагается переход на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой 5 автономных маломощных котельных на объектах социального и культурно-бытового назначения и 37 индивидуальных газовых котлов в частном жилищном фонде. 

Таблица 1.16

	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность котельных на 2015 год, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности на 2031 год, Гкал/час

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	10,83
	10,83

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	0,86
	0,86

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	7,04
	7,04 / 0,8574*

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	17,790
	17,790

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	3,6
	-

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	0,43
	0,43

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей
	-
	0,26

	ИТОГО:
	40,55 
	37,21 / 31,0274


Примечание. * - указана общая тепловая мощность источников теплоснабжения, при переходе на децентрализованное теплоснабжение в д. Нижние Нарыкары. 

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения или отключения потребителей теплоснабжения на перспективу. 
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений. 
Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся: 
· солома; 
· дрова; 
· опилки; 
· твердые органические отходы; 
· жидкие органические отходы; 

· брикеты и пеллеты. 
Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность. Использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием. 
Действующие на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ. 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается. 

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

Действующие на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ. 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается. 

7. Предложения  по строительству и  реконструкции  тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящий момент отсутствуют. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Отопление объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное, предусматривается от существующих котельных. 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. Поэтому необходимо будет проложить новые сети теплоснабжения для подключения домов к системе теплоснабжения. 

На перспективу до 2031 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Строительство части новых объектов производится на месте ранее располагавшихся объектов, признанных ветхими и аварийными, в следствие чего, не требуется перекладка подводящих трубопроводов системы отопления. 

Реконструкцию существующих тепловых сетей необходимо предусмотреть в случае окончания срока службы или технически неудовлетворительного состояния тепловых сетей. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

В д. Нижние Нарыкары в 2016 году была произведена частичная замена тепловой сети, протяженностью 600 п.м. 

Схемой теплоснабжения предусмотрена замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на современные стальные или полимерные трубы, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием. Прокладка теплосетей принимается преимущественно подземной в стальном лотке. На тепловых сетях, в местах разветвлений должны предусматриваться тепловые камеры для установки современных отключающих устройств. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не предусматриваются. 

8. Перспективные  топливные  балансы 
Перспективные топливные балансы по централизованным источникам теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное в течение 2015-2031 гг. представлены в таблицах 1.17-1.19. 

Таблица 1.17

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Тариф
	Принято РСТ Югры
	План на 

2019-2031 гг.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85-91
	89
	89
	89
	85-89

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	161,02
	161,02
	161,02
	161,02
	161,02

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент топлива
	
	1,154

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	т у.т.
	
	1492,61
	1492,61
	1492,61
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	
	1293,42
	1293,42
	1293,42
	н/д


Таблица 1.18

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Тариф
	Принято РСТ Югры по результатам корректировки
	План на 

2018-2031 гг.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент топлива
	
	1,154

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	т у.т.
	
	138,769
	н/д
	138,769
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	
	120,25
	н/д
	120,25
	н/д
	н/д


Таблица 1.19

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Период

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	План на 

2020-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85,6
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	167,35
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	т у.т.
	5721,9
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	5036,9
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	177,675
	н/д
	-
	-
	-
	-

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ
	-

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16
	
	
	
	
	

	5
	Годовой расход условного топлива
	т у.т.
	157,296
	н/д
	-
	-
	-
	-

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	135,6
	н/д
	-
	-
	-
	-

	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	
	природный газ -

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	-
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива
	т у.т.
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кг у.т. / Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива
	т у.т.
	30,654
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	80,485*
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Примечание. Котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 году. Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в 2016 году. 

Отпуск тепловой энергии по котельной №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б указан за ноябрь-декабрь 2015 г., т.к. котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году. * - расход природного газа указан с ноября 2015 по май 2016 года. 

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

9. Инвестиции  в  строительство,  реконструкцию и  техническое перевооружение 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 2015-2031 гг. представлены в таблице 1.20. 

Таблица 1.20

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Аккумулирование теплоэнергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Минимизация затрат по продувке котлов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Поддержание оптимальных соотношений топливо-воздух для автоматизации режимов горения
	200,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0

	1.4
	Тепловая изоляция котлов, дымоходов, трубопроводов
	500,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	275,0

	1.5
	Реконструкция котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 (замена 3 котлов)
	13000,0
	-
	-
	6500,0
	6500,0
	-
	-

	1.6
	Модернизация системы теплоснабжения д. Нижние Нарыкары (децентрализация системы теплоснабжения путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов): организация работ включает установку автономных котельных, газовых котлов, прокладка подземных водоводов протяженностью 3,8 км.
	17500,0
	-
	-
	2104,0
	2104,0
	2104,0
	11046,0

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты
	31200,0
	45,0
	70,0
	8674,0
	8674,0
	2174,0
	11421,0


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловой сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на 2015-2031 гг. представлены в таблице 1.21. 

Таблица 1.21

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	1.1
	Наладка теплосетей
	2200,0
	200,0
	200,0
	250,0
	250,0
	300,0
	1000,0

	1.2
	Наладка теплосетей, своевременный ремонт коммуникаций систем теплоснабжения
	3250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	2000,0

	1.3
	Замена ветхих тепловых сетей
	52949,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	7000,0
	9000,0
	21949,0

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты
	58399,0
	5450,0
	5450,0
	5500,0
	7500,0
	9550,0
	24949,0


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 2015-2031 гг. в настоящий момент отсутствуют. 

10. Решение  об  определении  единой  теплоснабжающей  организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации Администрации муниципального образования сельское поселение Перегребное рекомендуется определить единой теплоснабжающей организацией – Линейно-производственное управление магистральными газопроводами общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск») и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27; Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» и установить зону ее деятельности в зонах действия муниципальных котельных №1 – с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; №2 – д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г; №3 – д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5; №4 – с. Перегребное, ул. Лесная. 1 Б; КОС-1000 – с. Перегребное, ул. Строителей, 81а технологически объединенных с тепловыми сетями, в границах муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

11. Решения о  распределении  тепловой  нагрузки между  источниками тепловой  энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности. 
Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

12. Решения  по  бесхозяйным тепловым  сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) администрация  сельского поселения Перепгребное до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27, предлагается определить ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 1.22. 

Таблица 1.22

	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Протяженность (м.)

	Сети теплоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Рыбникова, 21 (д/с «Белочка» - ул. Советская, 3)
	100

	Сети теплоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Советская, 17
	110

	Сети теплоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Лесная, 1
	120

	Сети теплоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное
	188

	Инженерные сети тепловодоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Советская, 11т
	н/д

	Инженерные сети тепловодоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Советская, 9т
	н/д

	Инженерные сети тепловодоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Советская, 17т
	н/д

	Инженерные сети тепловодоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Лесная, 1т
	н/д

	Инженерные сети тепловодоснабжения
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, по ул. Рыбников, 21т
	н/д


	
	Приложение  2

к  постановлению  администрации 

сельского  поселения  Перегребное

от  02.05.2017 г. № 129


Обосновывающие  материалы к  схеме теплоснабжения 
муниципального  образование сельское поселение Перегребное

1. Существующее положение  в  сфере  производства,  передачи и потребления  тепловой  энергии для  целей  теплоснабжения
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В муниципальном образовании сельское поселение Перегребное централизованное теплоснабжение объектов осуществляется от 6котельных.
Общие сведения о котельных представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1
	Наименование котельной
	Адрес
	Вид собственности
	Собственник
	Наименование ТСО
	Потребители тепловой энергии

	Котельная №1
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	с.Перегребное, КСМУ 4 – жилые дома по ул. Строителей – 22 объекта, по ул. Шадринская – 4 объекта, бюджетные учреждения – 9 объектов, прочие потребители – 5 объектов

	Котельная №2
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	д. Чемаши, здание школы, в котором также расположены библиотека, ФАП, клуб «Родник»

	Котельная №3
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	д. Нижние Нарыкары – жилые дома по пер. Клубный – 1 объект, по пер. Кооперативный – 6 объектов, по ул. Новая – 6 объектов, по ул. Таежная – 2 объекта, по уд. Школьная – 10 объектов, бюджетные организации – 7 объектов, прочие потребители – 1 объект

	Котельная жилого поселка
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 27
	Муниципальная
	ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	с. Перегребное – жилой фонд, бюджетные и прочие потребители по ул. Лесная, ул. Советская, ул. Таежная, ул. Спасенникова

	Котельная КОС-400
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	-
	с.Перегребное, площадка КОС-400

	Котельная КОС-1000
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	Муниципальная
	
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	с. Перегребное, площадка КОС-1000

	Котельная №4
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б
	Муниципальная
	Администрация Октябрьского муниципального района
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	с.Перегребное, многоквартирный жилой дом, ул. Лесная, 1 Б


Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных является жилой фонд (население). Горячее водоснабжение организовано только в с. Перегребное для потребителей, подключенных к котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27.Новые котельные с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 и с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б оборудованы теплообменниками для подготовки горячей воды, но к потребителям не проложены сети ГВС за отсутствием необходимости. 
Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий,не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом виде топлива, природном газе и электрической энергии.
1.2. Источники тепловой энергии

Помещения котельных находятся в хорошем состоянии, помещение котельной №3 в д. Нижние Нарыкары находится в удовлетворительном состоянии. 
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Рис. 1.1. Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5. 
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Рис. 1.2. Помещение котельной №1, с. Перегребное. Ул. Строителей, 8 В/1. 
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Рис. 1.3. Помещение котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г. 
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Рис. 1.4. Помещение котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, д. 27. 
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Рис. 1.5. Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, д. 1 Б. 
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Рис. 1.6. Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 81(выведена из эксплуатации в октябре 2016 года, вместо нее введена в эксплуатацию котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 81а).

Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год ввода в эксплуатацию / Год проведения последнего капитального ремонта 
	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	Полная мощность котельной, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка на 2015 год, Гкал/ч
	Дата проведения последней наладки
	Вид топлива (основной / резервный)
	Средний КПД оборудования, %*
	Уровень износа, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Buderus SК 825
	водогрейный
	1
	2014
	3,61
	10,83
	3,18
	
	природный газ
	91
	10

	
	
	Buderus S 825
	водогрейный
	1
	
	3,61
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	Buderus S 825
	водогрейный
	
	
	3,61
	
	
	
	природный газ
	
	

	2
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	17,790
	13,12
	05.12.2013г.
	природный газ / нет
	90 / 92,4
	-


	
	
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	
	
	05.12.2013г.
	природный газ / нет
	90 / 91,9
	-

	
	
	АВА-4
	водогрейный
	1
	1984
	
	
	
	05.12.2013г.
	природный газ / нет
	90 / 91,8
	-

	
	
	«REVOTERM / ТHERMAX» 
	водогрейный
	1
	1992
	
	
	
	17.02.2014г.
	природный газ / нет
	90 / 77,6
	

	
	
	«REVOTERM / ТHERMAX» 
	водогрейный
	1
	1992
	
	
	
	17.02.2014г.
	природный газ / нет
	90 / 79,3
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016г.
	природный газ / нет
	90 / 90,6
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016г.
	природный газ / нет
	90 / 91,5
	

	
	
	CIMAK-3
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	17.02.2014г.
	природный газ / нет
	90 / 90,2
	

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016г.
	природный газ / нет
	90 / 79,2
	

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1994
	
	
	
	23.05.2016г.
	природный газ / нет
	90 / 76,1
	

	3
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	1995-1996
	1,8
	3,6
	1,18
	
	природный газ
	
	-

	
	
	ВВД-1,8
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	природный газ
	
	-

	4
	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	BuderusSK 655-250
	водогрейный
	1
	2015
	0,215
	0,43
	0,409
	
	природный газ
	98
	0

	
	
	Buderus SK 655-250
	водогрейный
	1
	
	0,215
	
	
	
	природный газ
	
	0

	5
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	BuderusSК 645
	водогрейный
	1
	2015
	0,43
	0,86
	0,53
	
	природный газ
	91
	-

	
	
	BuderusSК 645
	водогрейный
	1
	
	0,43
	
	
	
	природный газ
	
	-

	6
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	ВК 21
	водогрейный
	1
	1990
	1,72
	7,04
	0,61
	
	природный газ
	87
	75

	
	
	ВК 21
	водогрейный
	1
	
	1,72
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	ВВД 1,8
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	природный газ
	
	

	
	
	ВВД 1,8 (резерв)
	водогрейный
	1
	
	1,8
	
	
	
	дрова
	
	

	7
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	КВа-0,15Гн (RS-A150)
	водогрейный
	1
	2016
	0,13
	0,26
	
	
	природный газ
	
	0

	
	
	КВа-0,15Гн (RS-A150)
	водогрейный
	1
	2016
	0,13
	
	
	
	природный газ
	
	

	ИТОГО
	40,55 / 37,21**
	21,549
	


Примечание. * - для котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 указан паспортный КПД котла и КПД по результатам наладки. 

** - полная мощность указана с учетом ввода в эксплуатацию котельной КОС-1000 и выводом из эксплуатации котельной КОС-400. 

Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в октябре 2016 года, котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

Данные, об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2015 года, представлены в таблице 1.3.
В таблице 1.4 представлена информация по насосному оборудованию установленному в котельных. 
Таблица 1.3

	Наименование источника
	Установленнаятепловая мощность,Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловаямощность, Гкал/ч
	Потреблениетепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	10,83
	0
	10,83
	0
	10,83

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	0,86
	0
	0,86
	0
	0,86

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	7,04
	0
	7,04
	0
	7,04

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	27,2
	0
	17,790
	0,73
	17,7

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	3,6
	0
	3,6
	0
	3,6

	Котельная школы, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	0,43
	0
	0,43
	0
	0,43


Таблица 1.4

	Наименование
	Количество
	Характеристика

	
	
	Марка
	Количество
	Производительность, м3/ч
	Частота вращения, об/мин
	Номинальная мощность

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1

	Насос с сухим ротором блочный, линейный, сдвоенный
	9 шт.
	IL 80/210-30/2

IL 125/220-7,5/4

IL 100/220-5,5/4
	4 шт.

3 шт.

2 шт.
	165,0

165,0

109,0
	2900

2900

2900
	30 кВт

7,5 кВт

5,5 кВт

	Насос центробежный многокамерный с вертикальной осью
	4 шт.
	MVI 5202-3/16/E/3

MVI 803 1.4301/EPDM
	2 шт.

2 шт.
	40,0

6,0
	2900

2900
	5,5 кВт

1,1 кВт

	Насос циркуляционный с мокрым ротором
	5 шт.
	TOP-Z 50/7

TOP-S 80/10
	2 шт.

3 шт.
	10,0

45,0
	2700
	0,35 кВт

1,1 кВт

	Насос канализационный
	1 шт.
	б/н
	1 шт.
	
	
	

	Насос дозирующий
	1 шт.
	б/н
	1 шт.
	
	
	

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г

	Насос сетевой
	2 шт.
	Inline IPL 40/160-4/2
	2 шт.
	
	2900
	4,0кВт

	Насос котловой
	2 шт.
	TOP-S 40/7 3~ PN 6/10
	2 шт.
	17,0
	2600
	0,18кВт

	Насос ГВС
	2 шт.
	Economy MHIL 504 3~
	2 шт.
	5,0
	2900
	0,75кВт

	Насосподпитки
	2 шт.
	Wilo- Economy MHIL 303 - 3~
	2 шт.
	3,0
	2900
	0,55кВт

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5

	Насос центробежный сетевой
	4 шт.
	К-160-30
	4 шт.
	160,0
	1450
	30,0кВт

	Насос центробежный
	1 шт. 
	К-65-200-А
	1 шт.
	90,0
	2900
	18,5кВт

	Насос подпиточный
	2 шт.
	
	2 шт.
	25,0
	
	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27

	Сетевой насос
	1 шт.
	WILO NL150/400-4-12
	1 шт.
	416,0
	1500
	75,0кВт

	Сетевой насос
	1 шт.
	WILO NL150/400-4-12
	1 шт.
	416,0
	1500
	49,0кВт

	Сетевой насос
	1 шт.
	СД 270/ 72
	1 шт.
	270,0
	1500
	49,0кВт

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81

	Насос
	2 шт.
	NB65-160/173
	2 шт.
	127,8
	2900
	15,0кВт

	Подпиточный насос
	2 шт.
	ВК2/26
	2 шт.
	7,0
	1450
	3,0кВт

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а

	Насос
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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Рис. 1.7. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5.

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



Рис. 1.8. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1.
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Рис. 1.9. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г.
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Рис. 1.10. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27. 
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Рис. 1.11. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной школы, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б. 
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Рис. 1.12. Котельное и вспомогательное оборудование в котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81 (выведена из эксплуатации в октябре 2016 года, вместо нее введена в эксплуатацию котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а).

Как видно, на рисунках 1.7-1.12, котельное и вспомогательное оборудование котельных находится в хорошем техническом состоянии; поддерживается чистота в помещении котельных; производится своевременная замена насосного оборудования; поддержание технического износа оборудования на нормативном уровне. 
В котельных имеется водоподготовительное оборудование: 

· В котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 установлены: установка умягчения непрерывного действия TS 91-09 M, установка АКВА – ОЭДФ – Zn–2 шт. 

· В котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 установлено оборудование ХВП: WSI/5RR-3072 и ИТМА-600. 
· В котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г установлена установка Комплексон-6. 

· В котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81 установлена установка ИМПАК-3 (выведена из эксплуатации в октябре 2016 года). 

· В котельной КОС-1000, с Перегребное, ул. Строителей, 81а установлена установка Комплексон (выведена из эксплуатации в октябре 2016 года). 

В остальных котельных водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпитка осуществляется насосным оборудованием в автоматическом режиме.
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график котельных – 90/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры. Температурный график тепловых сетей температурных «срезок» не имеет, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей.Нарисунках1.13-1.16 и в таблице 1.5 приведены температурные графики. 
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Рис. 1.13. Температурный график тепловых сетей котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5. 
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Рис. 1.14. Температурный график тепловых сетей котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1. 
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Рис. 1.15. Температурный график тепловых сетей котельной №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б. 
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Рис. 1.16. Температурный график в котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81. 

Таблица 1.5
Среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период с 2012 по 2014 годы, от котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27, в зависимости от температуры наружного воздуха. 
	Период
	2015
	2014
	2013

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	январь
	-21,9
	71,1
	57,1
	-25,0
	77,7
	67,4
	-25,6
	80,5
	67,2

	февраль
	-11,3
	71,7
	59,9
	-22,1
	66,8
	58,4
	-14,6
	75,2
	62,4

	март
	-6,2
	63,1
	51,1
	-4,7
	62,2
	52,1
	-16,8
	89,5
	75,8

	апрель
	1,5
	53,8
	44,0
	-1,2
	74,1
	63,7
	0,2
	66,8
	55,3

	май
	10,8
	47,8
	38,5
	6,7
	55,1
	45,7
	4,8
	56,4
	43,3

	июнь
	16,6
	
	
	14,0
	32,8
	29,2
	14,4
	57,2
	48,2

	июль
	14,0
	
	
	12,6
	
	
	19,7
	
	

	август
	11,3
	69,3
	52,3
	14,8
	48,2
	37,3
	14,4
	
	

	сентябрь
	6,2
	56,8
	47,4
	5,2
	56,8
	47,4
	0,3
	83,1
	69,0

	октябрь
	-4,6
	61,4
	48,7
	-4,7
	57,3
	44,1
	-2,6
	53,4
	53,4

	ноябрь
	11,5
	63,2
	52,5
	-10,9
	62,5
	52,4
	-4,6
	37,9
	31,5

	декабрь
	-16,5
	65,9
	53,7
	-15,8
	61,9
	48,4
	-13,6
	59,2
	50,2

	Ср. от-ныйпериод
	1,2
	62,4
	50,5
	-2,6
	59,7
	49,6
	-2
	65,9
	55,6


На момент разработки настоящей схемы котельная КОС-400 не оборудована прибором учета тепла – в октябре 2016 г. котельная выведена из эксплуатации; на котельной жилого поселка производится установка теплосчетчика, ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году до начала отопительного сезона. Остальные котельные оборудованы теплосчетчиками. Марки установленных счетчиков: ТЭКОН – 19, МАГИКА модель Е, Эльф-04п, ТЭСМА 106, ТЭМ 106. 

Все бюджетные и прочие организации, подключенные к тепловым сетям, технологически присоединенных к централизованным источникам тепловой энергии, расположенных на территории с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г; д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5 оснащены приборами учета тепловой энергии в полном объеме – 100%.Также, все котельные оборудованы водомерами. 
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Рис. 1.17. Теплосчетчик в котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5. 
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Рис. 1.18. Теплосчетчик в котельной №1, с. Перегребное, ул. строителей, 8 В/1. 
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Рис. 1.19. Теплосчетчик в котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г. 
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Рис. 1.20. Теплосчетчик в котельной №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2016 год не выдавались. 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Передача тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется посредством

магистральных и распределительных тепловых сетей. Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение. Общая длина сетей составляет 23342,5 м (данные с учетом внутриплощадочных сетей от котельной КОС-1000, которая введена в эксплуатацию в октябре 2016 года вместо котельной КОС-400), диаметры труб колеблются от 50 до 300 мм. Состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное, в настоящий момент производится частичная перекладка теплотрассы в д. Нижние Нарыкары. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме. Трубы надземной прокладки имеют теплоизоляцию без видимых повреждений.

Общие сведения о тепловых сетях от централизованных источников теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

	Наименование котельной
	Адрес
	Вид собственности
	Собственник
	Наименование ТСО
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км

	Котельная №1
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	14,200

	Котельная №2
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	0,210

	Котельная №3
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	4,550

	Котельная жилого поселка
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	Муниципальная
	ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Администрация СП Перегребное
	ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	3,9965

	Котельная КОС-400
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Муниципальная
	Администрация СП Перегребное
	Выведена из эксплуатации в октябре 2016 года
	н/д

	Котельная КОС-1000
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	Муниципальная
	
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	0,088

	Котельная №4
	ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	Муниципальная
	Администрация МО Октябрьский район
	ООО «ПриобьСтройГарант»
	0,298


Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена в основном минеральной ватой и рубероидом.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлена в таблице 1.7. 

Таблица 1.7

	Наименование источника теплоснабжения
	Год постройки, ввода в эксплуатацию
	Местонахождение
	Материал
	Диаметр, мм
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, п.м.
	Способ прокладки
	Степень теплоснабжения
	Степень износа сетей, %
	Тип изоляции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Тепловые сети от котельной №1, с. Перегребное, ул. Советская, 8 В/1
	
	Тепловые сети
	сталь
	50
	6000
	наземная, подземная
	2-х трубная
	93
	мин. вата, утеплитель флекс, пленка черная, гидрофум – 700 м.

	
	
	
	сталь
	150
	8200
	
	
	
	

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	1980
	Сети теплоснабжения д/с, ул. Лесная
	сталь
	50
	85
	
	2-х трубная
	80
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	100
	132
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	80
	

	
	1979
	Трубопроводы тепловых сетей к жилым домам, ул. Советская, 14, 16, 18
	сталь
	50
	37
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	63
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	100
	175
	
	2-х трубная
	63
	

	
	
	
	сталь
	100
	54
	воздушная
	2-х трубная
	63
	

	
	
	Сети теплоснабжения, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Таежная
	сталь
	50
	424
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	58
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	150
	650
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	300
	400
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	200
	174
	
	2-х трубная
	58
	

	
	
	
	сталь
	100
	436
	
	2-х трубная
	58
	

	
	1983
	Трубопроводы тепловых сетей к жилым домам №17, 17Б, 18, 18Б, ул. Лесная, ул. Спасенникова
	сталь
	50
	213
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	72
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	50
	70
	воздушная
	2-х трубная
	4
	изолон

	
	
	
	сталь
	100
	153
	воздушная
	2-х трубная
	4
	

	
	
	
	сталь
	100
	8
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	4
	

	
	
	
	сталь
	100
	180
	надземная
	2-х трубная
	72
	мин. вата, рубероид

	
	
	
	сталь
	150
	132
	подземная прокладка в стальном лотке
	2-х трубная
	72
	

	
	
	
	сталь
	200
	204
	
	2-х трубная
	72
	

	
	1992
	Тепловые сети, ул. Советская
	сталь
	50
	12,8
	надземная
	2-х трубная
	30
	мин. вата, пленка

	
	
	
	сталь
	80
	175,7
	подземная
	2-х трубная
	
	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	
	
	сталь
	
	
	
	
	
	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	2016
	Тепловые сети
	сталь
	80, 100
	88
	подземная в непроходном канале, надземная
	2-х трубная
	0
	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул Лесная, 1 Б
	2015
	Тепловые сети
	сталь
	108
	298
	подземная, бесканальная
	2-х трубная
	0
	вспененный полиэтилен в оболочке из полимерной самоклеющейся пленки

	Тепловые сети от котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	2015
	Тепловые сети
	сталь
	100
	210
	подземная
	2-х трубная
	30
	ППУ изоляция

	Тепловые сети от котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	1983
	Тепловые сети
	сталь
	50
	500
	наземная
	2-х трубная
	90
	мин. вата, пленка черная

	
	
	
	сталь
	76
	600
	
	
	
	

	
	
	
	сталь
	100
	2750
	
	
	
	

	
	
	
	сталь
	150
	700
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	23342,5
	


Для защиты сетей и оборудования от превышения давления применяются аварийные клапана.

В системе теплоснабжения применяются тепловые камеры:

· заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций.

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8

	Показатель
	Примечание

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Аварии и инциденты отсутствуют

	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	Таковые отсутствуют

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
	Визуальный осмотр и шурфовки Согласно Плана мероприятий подготовки к ОЗПежегодно в межотопительный период


План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

	Наименование источника тепловой энергии
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период


В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Потери тепловой энергии за 2015 год и плановые показатели на 2016-2031 гг.представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10

	Наименование котельной
	Единицы измерения
	Потери тепловой энергии

	
	
	Факт
	План

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 - 2031 гг.

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Гкал
	780,0
	640,0
	640,0
	640,0

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Гкал
	
	
	
	

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Гкал
	43,0
	42,0
	41,0
	41,0

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	Гкал
	
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Гкал
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	Гкал
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	Гкал
	0
	н/д
	н/д
	н/д


В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на котельных установлена автоматика, которая передает информацию на пульт управления, а также высылает оповещение на мобильный телефон посредством смс-сообщений. 

На территории Октябрьского района действуют территориальные дежурно-диспетчерские службы(далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС). 

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

· прием от населения и ДДС сообщений несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

· обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

· поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

· осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

· внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС. 

Рекомендуется рассмотреть мероприятия по оборудованию котельных дополнительными программно-техническими средствами автоматизации и связи, для подключения к ЕДДС в целях максимального снижения возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения, а также оперативного устранения возникших неполадок. 

На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное выявлены бесхозные тепловые сети: 

· сети теплоснабжения по ул. Рыбникова, 21 (д/с «Белочка» - ул. Советская, 3) – 100 м; 

· сети теплоснабжения по ул. Советская, 17 – 110 м; 

· сети теплоснабжения по ул. Лесная, 1 – 120 м; 

· сети теплоснабжения протяженностью 188 м; 

· инженерные сети тепловодоснабжения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, 11т; 

· инженерные сети тепловодоснабжения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, 9т; 

· инженерные сети тепловодоснабжения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, 17т; 

· инженерные сети тепловодоснабжения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Лесная, 1т; 

· инженерные сети тепловодоснабжения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Рыбников, 21т.
В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27, предлагается определить ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное расположено 6 источников централизованного теплоснабжения. 
Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены в таблице 1.11. 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное отсутствуют. 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес расположения котельной
	Зона действия

	
	
	
	

	1
	Котельная №1
	с.Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	с.Перегребное, КСМУ 4 – жилые дома по ул. Строителей – 22 объекта, по ул. Шадринская – 4 объекта, бюджетные учреждения – 9 объектов, прочие потребители – 5 объектов

	2
	Котельная №2
	д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	д. Чемаши, здание школы, в котором также расположены библиотека, ФАП, клуб «Родник»

	3
	Котельная №3
	д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	д. Нижние Нарыкары – жилые дома по пер. Клубный – 1 объект, по пер. Кооперативный – 6 объектов, по ул. Новая – 6 объектов, по ул. Таежная – 2 объекта, по уд. Школьная – 10 объектов, бюджетные организации – 7 объектов, прочие потребители – 1 объект

	4
	Котельнаяжилого поселка
	с.Перегребное, ул. Советская, 27
	с.Перегребное, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Таежная, ул. Спасенникова

	5
	Котельная КОС-400 (выведена из эксплуатации в октябре 2016 года)
	с.Перегребное, ул. Строителей, 81
	с.Перегребное, площадка КОС-400

	6
	Котельная КОС-1000 (введена в эксплуатацию в октябре 2016 года)
	с.Перегребное, ул. Строителей, 81а
	с.Перегребное, площадка КОС-1000

	7
	Котельная №4
	с.Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	с.Перегребное, многоквартирный жилой дом, ул. Лесная, 1 Б


1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки и плановые объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления на 2015 год по каждой котельной представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12

	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка на отопление в 2015 г., Гкал/час
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на системы ГВС, Гкал/час
	Плановая выработка тепловой энергиив 2015г., Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №1, с.Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	3,18
	0,0
	0,0
	10357,0

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	0,61
	0,0
	0,0
	

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	0,53
	0,0
	0,0
	848,0

	Котельнаяжилого поселка, с.Перегребное, ул. Советская, 27
	8,15
	0,0
	1,2
	1538,9

	Котельная КОС-400, с.Перегребное, ул. Строителей, 81
	1,18
	0,0
	0,0
	885,3

	Котельная №4, с.Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	0,122
	0,287
	0,0
	171,25*

	ИТОГО:
	17,472
	0,287
	1,2
	13800,45


Примечание. * - выработка тепловой энергии указана за ноябрь-декабрь 2015 года, т.к. котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году.

В Октябрьском районе применяются нормативы потребления коммунальных услуг, установленные Постановлением Главы Октябрьского района от 28.01.2003 г. №8 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района». Установленные нормативы отопления и горячего водоснабжения не дифференцированы в зависимости от вида жилищного фонда (конструктивных и технических параметров, степени благоустройства) и составляют:

· по отоплению – 0,025 Гкал/кв.м общей площади в месяц;

· по горячему водоснабжению – 0,167 Гкал/чел. в месяц.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» в настоящее время вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, предусматривающие новую систему нормативов потребления коммунальных услуг. Вследствие чего применяемые в Октябрьском районе нормативы отопления и горячего водоснабжения не соответствуют требованиям действующего законодательства, а именно Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.(ред. от 23.03.2016 г.), «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии– сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии– величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто– величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по каждому источнику централизованного теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное указаны в таблицах1.13-1.19.

Таблица 1.13

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	10,83
	10,83
	10,83

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	7,22
	7,22
	7,22

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,74

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,01
	1,01
	1,01

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	4,19
	4,19
	4,75

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+6,64
	+6,64
	+6,08

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+3,03
	+3,03
	+2,47


Таблица 1.14

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,33
	+0,33
	+0,33

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-0,10
	-0,10
	-0,10


Таблица 1.15

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04 / 0,08574

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,04
	7,04
	7,04 / 0,08574

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	6,92
	6,92
	7,04 / 0,08574

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	5,24
	5,24
	-

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	н/д

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61 / н/д

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+6,43
	+6,43
	+6,43 / н/д

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+4,63
	+4,63
	+4,63 / н/д


Примечание. * - данные на 2017-2026 гг. представлены для автономных котельных, которые рекомендуется установить на объектах д. Нижние Нарыкары и отказаться от эксплуатации котельной №3. 

Таблица 1.16

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	27,2
	27,2
	27,2

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,8
	17,8
	17,8

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,73
	0,73
	0,73

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	17,7
	17,7
	17,7

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	17,7
	17,7
	17,7

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	9,17

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	1,2
	1,2
	1,2

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	8,15
	8,15
	9,17

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	10,37

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	10,37

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+4,95
	+4,95
	+4,44

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+3,4
	+3,4
	+2,89


Таблица 1.17

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	-

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	-

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	3,51
	3,51
	-

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	1,8
	1,8
	-

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	1,18
	1,18
	-

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	-

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	-

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+1,99
	+1,99
	-

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	+0,19
	+0,19
	-


Примечание. Котельная выведена из эксплуатации в октябре 2016 года. 

Таблица 1.18

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,215

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,409
	0,409
	0,409

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,021
	+0,021
	+0,021

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-0,194
	-0,194
	-0,194


Таблица 1.19

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015
	2016
	план на 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	-
	0,26
	0,26

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	-
	0,13
	0,13

	1.7
	Срок службы водогрейных котлов
	лет
	-
	-
	-

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.6
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.9
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.10
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.11
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д

	2.12
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-
	н/д
	н/д


Примечание. Котельная введена в эксплуатацию в октябре 2016 года.

На централизованных источниках теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное имеется резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией не только существующих потребителей, но и подключения новых потребителей. Наличие значительных резервов тепловой мощности может быть связано с общей тенденцией снижения потребления тепловой энергии, в связи с отказом части потребителей от централизованного теплоснабжения. При этом технологические параметры системы теплоснабжения остаются прежними, а фактическая нагрузка сильно снижается.

Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное отсутствует. 
1.7. Балансы теплоносителя

Водоподготовка котельных установок на сегодняшний день является обязательным атрибутом в рабочем процессе любой отдельно взятой котельной. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. 
Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования.Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

В настоящее время способов водоподготовки котельных существует немало. Каждый из них обладает собственными технологическими особенностями и тонкостями. Это: 
· Осаждение; 
· Химические способы (коагуляция, флокуляция, адсорбация); 
· Обратный осмос; 
· Ионный обмен; 
· Безреагентная водоподготовка. 
При осаждении все твердые частицы, взвешенные в воде, оседают на фильтрующей поверхности устройства и внутри его.Осаждение протекает благодаря включению в состав воды специальных реагентов. Данный способ отлично зарекомендовал себя при выведении каллоидных и взвешенных частиц. Является наиболее быстрым, простым и эффективным методом смягчения и очистки. 
Обратный осмос протекает с помощью включения в систему очистки специальной мембраны. Она способна производить эффективную фильтрацию практически всех находящихся воде примесей, имеющих органическое происхождение. Эта же мембрана может неплохо отфильтровывать вирусы и бактерии. Обратный осмос слишком тщательно производит очистку воды, потому она обедняется. Мембрана стоит недешево, и может с легкостью повредиться от большого количества загрязнения. Этот способ не обладает высокой скоростью очищения воды от вредоносных посторонних примесей. Это обусловлено полупроницаемостью мембраны. 
При проведении водоподготовки посредством ионного обмена основным элементом будет служить специальная смола. Ей заполняется картридж. В состав смолы входят ионы натрия, которые подготовлены к последующему обмену.Он осуществляется при наступлении контакта с водой, обладающей высокими показателями жесткости. В процессе фильтрации соли замещаются натрием или вода приобретает мягкость. Недостаток данного метода заключается в постоянной необходимости замены картриджей. 
Химические реагенты при проведении водоподготовки осуществляются с применением специальных окислителей. В большинстве случаев они представлены в виде кислорода, озона, хлорамина, перекиси водорода или марганцовки. Наиболее сильным дезинфектором считается хлор. Он проявляет высокую степень стойкости и активности даже после полного растворения. Перманганат кальция применяется как восстановитель. Перекись водорода используется в малых дозировках ввиду высокой степени токсичности. Озон общепризнанно считается наиболее сильным окислителем. Он отличается высокой степенью экологичности, однако его стоимость высока, по сравнению с другими реагентами.

Безреагентные методы смягчения жесткой воды производятся с помощью магнитных, ультразвуковых и электромагнитных установок. Очистка основывается на интенсивном воздействии электромагнитных полей, волн или ультразвука. В процессе этого, новые вещества не создаются ввиду того, что все процессы основываются на физической основе. Безреагентные устройства получили широкое распространение в тепловых системах квартир и частных домов.

В настоящее время оборудование, которое обеспечивает водоочистку и водоподготовку котельных представлено в виде различных установок и фильтров. 
Загрузочные баллонные фильтры применяются в котельных, установленных в частных домах. Работают они, основываясь на принципе механической фильтрации.Некоторые из моделей могут выполнять функцию обезжелезивателя. Основное преимущество представленного оборудования – это сравнительно невысокая стоимость. 
Устройства мембранной водоочистки (умягчители) отличаются диаметром и толщиной главного рабочего элемента – мембраны. Ее размер варьируется в диапазоне от 2 до 100 мкм. Современные модели снабжены специальным блоком автоматики. Это способствует максимальному уровню удобства при осуществлении управления над прибором. Данные установки способствуют эффективному предотвращению формирования накипи в трубопроводных отопительных системах и котлах. 
Ультрафиолетовые обеззараживатели способны быстро очистить воду от различных разновидностей болезнетворных бактерий и солей тяжелых металлов. Также могут применяться ртутные бактерицидные лампы. Они могут работать в условиях низкого давления. Отличаются высоким КПД и продолжительными эксплуатационными сроками.

Водоподготовка современными методами и технологиями обеспечивает долгую и успешную жизнь котельному оборудованию,выгодное использованиесредств, исключение постоянного технического контроля и сервиса, так как предотвращает поломки, связанные с качеством питающей воды. 

В котельных имеется водоподготовительное оборудование: 

В котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1 установлены: установка умягчения непрерывного действия TS 91-09 M, установка АКВА – ОЭДФ – Zn–2 шт. 

В котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 установлено оборудование ХВП: WSI/5RR-3072 и ИТМА-600. 

В котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г установлена установка Комплексон-6. 

В котельной КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81 установлена установка ИМПАК-3. 

В котельной КОС-1000, с Перегребное, ул. Строителей, 81, установлена установка Комплексон

Водоподготовительные установки на указанных источниках теплоснабжения в полном объеме обеспечивают технологические потребности теплосетей данных котельных. 

В остальных котельных водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпиточная вода, питьевого качества, доставляется с очистных сооружений по водопроводным сетям и поступает в накопительную емкость, установленную в котельной. Подпитка осуществляется насосным оборудованием в автоматическом режиме. 

Отсутствие систем химводоподготовки на источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии – до 7% на1 ммнакипи (снижение теплопередачи, и кувеличению сопротивления из-за снижения эффективных сеченийтрубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики ивнутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования. 
Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей, но информация о присоединении к существующим котельных новых потребителей отсутствует. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.20.
Таблица 1.20

	№ п/п
	Показатель
	Единицы измерения
	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27**
	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а 
	Котельная школы, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения (V)
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	360
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Установленная производительность ВПУ 
	м3/ч
	2,1-3,0*
	0,5
	-
	0,020
	3,0
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/ч
	2,1-3,0*
	0,5
	-
	0,020
	3,0
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	5
	Фактические собственные нужды ВПУ
	м3ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	6
	Требуемая расчетная производительность ВПУ (0,75% отV)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0018
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Расчетные собственные нужды ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% от V)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0014
	н/д
	н/д
	н/д

	8.2
	- сверхнормативные утечки 
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0014
	-
	-
	-

	8.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	м3/ч
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	-
	-
	-
	0,0025
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% от V)
	м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,005
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Резерв(+)/дефицит(-), ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	+0,0075
	-
	
	-

	12
	Доля резерва, %
	
	
	
	
	70
	
	
	


Примечание. * - указана номинальная и максимальная производительность. ** - размерность показателей – т/ч. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Характеристика топлива, используемого на источнике централизованного теплоснабжения: котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27, представлена в таблице 1.21.В таблице 1.22 представлена характеристика топлива, используемого на котельной №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; котельной №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г; котельной №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5; котельной №4, с. Перегребное, ул. Лесная,1Б; котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а (введена в эксплуатацию в октябре 2016 года). 
Таблицы 1.21

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	проектное
	фактическое
	

	Наименование источника теплоснабжения

	Вид топлива
	газ
	газ
	

	Марка топлива
	
	
	

	Калорийность топлива
	1,16
	1,16
	

	Расход топлива нормативный / фактический
	158,7
	153,4
	

	Поставщик топлива
	
	
	

	Способ доставки на котельную
	МГ
	МГ
	

	Откуда осуществляется поставка
	МГ «Надым-Пунга 1»
	МГ «Надым-Пунга 1»
	

	Периодичность поставки
	круглосуточно
	круглосуточно
	


Таблица 1.22

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	проектное
	фактическое
	

	Наименование источника теплоснабжения

	Вид топлива
	Газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, цена которого является государственно регулируемой ГОСТ 5542-2014
	Газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, цена которого является государственно регулируемой ГОСТ 5542-2014
	Дизельное топливо (соляра)

	Марка топлива
	
	
	

	Калорийность топлива
	Расчетная теплота сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3)
	Расчетная теплота сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3)
	

	Расход топлива нормативный / фактический
	2 953,000 тыс.м3/
	1 809,480 тыс.м3
	

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Север»
	ООО «Газпром межрегионгаз Север»
	Обычная АЗС

	Способ доставки на котельную
	Через газораспределительную сеть (ГРС)
	Через газораспределительную сеть (ГРС)
	

	Откуда осуществляется поставка
	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	

	Периодичность поставки
	круглосуточно
	круглосуточно
	


Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

Фактические расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное, за 2015 год представлены в таблице 1.23.

Таблица 1.23

	Наименование котельной
	Вид топлива

	
	Природный газ
	Единицы измерения

	1
	2
	3

	Котельная №1, с.Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	1751,0
	тыс. м3

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	
	тыс. м3

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	
	тыс. м3

	Котельнаяжилого поселка, с.Перегребное, ул. Советская, 27
	5036,9
	тыс. м3

	Котельная КОС-400, с.Перегребное, ул. Строителей, 81
	135,6
	тыс. м3

	Котельная №4, с.Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	80,485*
	тыс. м3


Примечание. * - объем потребления газа указан в период с ноября 2015 г. по май 2016 г. 

1.9. Надежность теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

· источника теплоты Рит = 0,97;

· тепловых сетей Ртс = 0,9;

· потребителя теплоты Рпт = 0,99;

· СЦТ в целом Рсцт = 0,9[image: image42.png]


0,97[image: image44.png]


0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image46.png]


средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя [image: image48.png]


, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [image: image51.png]


 [1/час], где [image: image53.png]


 - протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
[image: image54.png]



где[image: image56.png]


 - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра [image: image58.png]


: при [image: image60.png]a<l,



она монотонно убывает, при [image: image62.png]a>1



 - возрастает; при [image: image64.png]


функция принимает вид [image: image66.png]


. А [image: image68.png]


 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
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На рисунке 1.21 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.
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Рис. 1.21
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
[image: image71.png]



где [image: image73.png]


 - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время [image: image75.png]


 в часах, после наступления исходного события, 0С;
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 - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
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 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

[image: image81.png]


 - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени [image: image83.png]


, 0С;

[image: image85.png]


 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

[image: image87.png]q,V



 - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

[image: image89.png]


 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: image91.png]


имеет следующий вид:
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где [image: image94.png]


 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
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где [image: image97.png]a,b,c



 - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

[image: image99.png]


 - расстояние между секционирующими задвижками, м;
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 - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С.
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вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

[image: image104.png]



Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой
[image: image105.png]



где [image: image107.png]


 - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

[image: image109.png]


 - продолжительность отопительного периода, час;

[image: image111.png]


 - вероятность отказа теплопровода.
В таблице 1.24 представлена характеристика отказов и восстановлений оборудования централизованных источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Таблица 1.24

	Наименование источника теплоснабжения
	Количество отказов, ед.
	Всего:

	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	
	
	
	
	-
	-


1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности); 
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества; 
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг; 
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций за 2015 год в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены в таблице 1.25.
Таблица 1.25

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Единицы измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	
	Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	
	

	
	с.Перегребное (газовые котельные)
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	27,2

	2
	Максимальная присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	13,12

	3
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс.Гкал
	1,5389

	4
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс.Гкал
	0,00

	5
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс.Гкал
	1,5389

	6
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	

	7
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	-

	8
	Количество котельных
	шт.
	1

	9
	Количество ЦТП
	шт.
	0

	10
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	167,350

	11
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс.кВт*ч/Гкал
	-

	12
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб.м/Гкал
	-

	
	ООО «ПЭК»
	
	

	
	с.Перегребное, д.Нижние Нарыкары, д. Чемаши (газовые котельные)
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	19,16

	2
	Максимальная присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	4,729

	3
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс.Гкал
	12,39925

	4
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс.Гкал
	0,00

	5
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс.Гкал
	12,20225

	6
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	6,7

	7
	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
	км
	19,098

	8
	Количество котельных
	шт.
	4

	9
	Количество ЦТП
	шт.
	0

	10
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	158,76

	11
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс.кВт*ч/Гкал
	

	12
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб.м/Гкал
	


Примечание. Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б введена в эксплуатацию в 2015 году, поэтому данные по выработке тепловой энергии представлены за ноябрь-декабрь 2015 года. 

В 2016 на основании концессионного соглашения котельные №1, №2, №3, №4 и тепловые сети от них переданы от ООО «ПЭК» в эксплуатацию ООО «ПриобьСтройГарант». 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Согласно Приложению к Постановлению администрации Октябрьского района от 29 декабря 2015 года №3258 установлен следующий уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши общество с ограниченной ответственностью «Перегребнинская эксплуатационная компания», см. таблицу 1.26.
Таблица 1.26

	Вид коммунальной услуги
	с 1 января по 30 июня 2016 года
	с 1 июля по 31 декабря 2016 года

	
	Уровень платы граждан
	Тариф* (руб.коп.)
	Размер тарифа с учетом установленного уровня (руб.коп.)
	Уровень платы граждан
	Тариф* (руб.коп.)
	Размер тарифа с учетом установленного уровня (руб.коп.)

	Теплоснабжение (с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары)
	100%
	2167,39
	2167,39
	100
	2258,40
	2258,40

	Теплоснабжение (д. Чемаши)
	100%
	2810,04
	2810,04
	100
	3017,99
	3017,99


Примечание. * - НДС на облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения Налогового кодекса Российской Федерации». 

Согласно Приложению №1 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности филиала Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов потребителям, см. таблицу 1.27.
Таблица 1.27

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 31 декабря <*>

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности филиала Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов

	1.1.
	
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории сельского поселения Перегребное Октябрьского района село Перегребное

	1.1.1.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2015
	737,77
	835,59

	1.1.2.
	
	
	2016
	835,59
	898,25

	1.1.3.
	
	
	2017
	898,25
	961,13

	1.1.4.
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <**>

	1.1.5.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2015
	870,57
	986,00

	1.1.6.
	
	
	2016
	986,00
	1 059,94

	1.1.7.
	
	
	2017
	1 059,94
	1134,13


Примечание. <*> Для тарифов, установленных на 2015 год - с момента вступления в силу настоящего приказа по 31декабря 2015 года.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
Существенная разница установленных тарифов связана с техническими показателями работы котельного оборудования и сетевого хозяйства теплоснабжающих организаций.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

· «Топливо» – 30-37% от общей суммы расходов;

· «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» – 32-36% от общей суммы расходов;

· «Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;

· «Электроэнергия» – 5-7% от общей суммы расходов. 

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающих организаций.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное, не взимается в связи с отсутствием установленных тарифов на подключение. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности также не взимается. 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

В ходе анализа систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

11. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии в д. Нижние Нарыкары, морально и физически устарело; 
12. Не все источники тепловой энергии оборудованы системами химводоочистки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию; 

13. Затруднительно эксплуатировать тепловые сети, расположенные в лотках; 

14. Высокие потери тепловой энергии; 

15. Часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет всего 6%; 

16. В жилищном фонде, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, часты случаи самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления; 

17. Наличие теплоспутников, обеспечивающих подогрев воды в частном жилом секторе, в котором установлено автономное отопление, по с. Перегребное (городок КСМУ 4). При протяженности магистральных сетей теплоснабжения и теплоспутников по частному жилому фонду по ул. Шадринская, ул. Сибирская, ул. Солнечная и частично ул. Строителей составляет 1120 м.п. Из них магистральных сетей 536,7 м.п., теплоспутников 583,3 м.п. При этом из 33 коттеджей (квартир) расположенных на данных улицах, на центральном отоплении всего 7 коттеджей (квартир). Также в результате функционирования теплоспутников организация работает в убыток, т.к. фактические затраты на содержание теплоспутников более чем в 2 раза превышают доходы от начислений за обогрев воды. 

18. Сверхнормативные затраты на выработку и транспортировку тепловой энергии, перерасход природного газа и электрической энергии на территории д. Нижние Нарыкары, вследствие установленного низкоэффективного котельного оборудования, эксплуатации ветхих тепловых сетей, что также приводит к колоссальным потерям тепловой энергии и теплоносителя в протяженных и сильно разветвленных тепловых сетях (в настоящее время утечки теплоносителя из сетей достигают 10% транспортируемого расхода, тепловые потери в сетях доходят до 35% отпущенной энергии). 

19. Нерациональное использование централизованного источника тепловой энергии в д. Нижние Нарыкары – малое количество потребителей, протяженная и разветвленная тепловая сеть. 
20. Недогруженность локальных системы теплоснабжения, из-за чего эффективность централизованного теплоснабжения уступает децентрализованному теплоснабжению. Особенно остро данная проблема стоит в д.Нижние Нарыкары. 
Большая часть инженерной инфраструктуры района создавалась как ведомственные локальные системы, исходя из потребностей конкретного предприятия. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития поселений. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения. 

Существующие проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения – на котельных, использующих в качестве основного источника топлива природный газ, отсутствует резервный вид топлива.
1.5. Перспективное  потребление  тепловой  энергии на  цели  теплоснабжения 

Информация о площадях строительных фондов и приростах площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1

	Показатель
	2015 г.
	1 этап (2016-2020 гг.)
	2 этап
	3 этап

	
	
	2016 г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2023гг.
	2024-2031 гг.

	
	факт
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Перегребное

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	50810,13
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	38 207,33
	37 175,05
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	3 825,40
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	3 561,63
	1 782,65
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	12 602,8
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Чемаши

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	10102,10
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Нижние Нарыкары

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Многоквартирные дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Индивидуальные жилые дома, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод нового жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	- снос зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ввод объектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	- выведение объектов из эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	


Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления муниципального образования сельское поселение Перегребноена перспективу до 2031 года приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	Наименование котельной
	Отапливаемые объекты
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на системы ГВС, Гкал/час

	
	
	2015 год
	2016 год
	план на период 2017-2031 гг.
	2015 год
	2016 год
	план на период 2017-2031 гг.
	2015 год
	2016 год
	план на период 2017-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	3,18
	3,18
	3,74
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельной
	3,18
	3,18
	3,74
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	Здание школы, в том числе библиотека, ФАП, клуб «Родник»
	0,53
	0,53
	0,53
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельной
	0,53
	0,53
	0,53
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	0,61
	0,61
	0,61 / 0,8574*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельной
	0,61
	0,61
	0,61 / 0,8574*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	жилой фонд, бюджетные и прочие организации
	8,15
	8,15
	9,17
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	1,2

	ИТОГО по котельной
	8,15
	8,15
	9,17
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	1,2

	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	очистные сооружения
	1,18
	1,18
	-
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	-

	ИТОГО по котельной
	1,18
	1,18
	-
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	-

	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	многоквартирный жилой дом
	0,122
	0,122
	0,122
	0,287
	0,287
	0,287
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельной
	0,122
	0,122
	0,122
	0,287
	0,287
	0,287
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	очистные сооружения
	-
	н/д
	н/д
	-
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельной
	-
	н/д
	н/д
	-
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0


Примечание. * - указана нагрузка на систему отопления, для автономных маломощных котельных (41 объект), которые предполагается установить на объектах д. Нижние Нарыкары и отказаться от централизованного источника теплоснабжения, в целях более рационального использования энергоресурсов. 

Котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 года, вместо нее введена в эксплуатацию котельная КОС-1000. 

Подключение новых объектов застройки к локальным системам теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения. Для районов индивидуальной застройки централизованное отопление и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных тепловых источников.
Теплоснабжение остальных объектов, индивидуальной одно- и двухэтажной жилой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных источников теплоснабжения. 
Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования сельское поселение Перегребное отсутствует.
Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.
На момент разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное льготные тарифы на тепловую энергию не устанавливались.
На момент разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и к заключению не планируются.

На момент разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное свободные долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и к заключению не планируются.
3. Электронная модель системы  теплоснабжения  поселения

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (ред. от 23.03.2016 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. чел., соблюдение требований, указанных в пунктах 3-49 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных данным постановлением, не является обязательным.

Численность населения в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное на 2016 год составила 3710 чел. Учитывая вышесказанное, электронные модели локальных систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены графически в электронном виде на магнитном носителе. 
4. Перспективные  балансы тепловой  мощности источников  тепловой  энергии и  тепловой  нагрузки 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. 

Имеется технико-экономическое обоснование модернизации системы теплоснабжения д. Нижние Нарыкары, разработанное ООО «ПЭК», согласно которому рекомендуется отказаться от централизованного теплоснабжения в деревне путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов. В данном варианте предусматривается взамен котельной, мощностью 5,24 Гкал/ч, установка автономных котельных: 

· Средняя школа – 0,3 МВт/час (0,258 Гкал/час); 

· 2 корпуса детского сада, библиотека, музей – 0,15 МВт/час (0,129 Гкал/час); 

· Клуб – 0,04 МВт/час (0,0344 Гкал/час); 

· Население – 37 квартир (газовые котлы мощностью 0,011 МВт/час (0,00946 Гкал/час); 

Производственные объекты: 

· Гараж – 0,063 МВт/час (0,0542 Гкал/час) – газификация завершена, установлен котел; 

· Водозабор – 0,1 МВт/час (0,086 Гкал/час). 

Итого: 41 объект, общая мощность котельных 0,997 МВт/час (0,8574 Гкал/час). 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Перегребное представлены в таблицах 1.13-1.19 раздела 1.

5. Перспективные  балансы производительности водоподготовительных установлк и максимального  потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 1.20.

 
6. Предложения  по  строительству,  реконструкции и  техническому  перевооружению  источников тепловой  энергии  

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

· использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15. с. 14. ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В настоящее время в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.
Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.
Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Меры по расширению зон действия источников тепловой энергии не предусматриваются.
Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматриваются.
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

· использования тепловой энергии в технологических целях.
Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования сельское поселении Перегребное отсутствует.
Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В таблице 6.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 6.1

	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность котельных на 2015 год, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности на 2031 год, Гкал/час

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	10,83
	10,83

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	0,86
	0,86

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	7,04
	7,04 / 0,8574*

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	17,790
	17,790

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	3,6
	-

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	0,43
	0,43

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей
	-
	0,26

	ИТОГО:
	40,55 
	37,21 / 31,0274


Примечание. * - указана общая тепловая мощность источников теплоснабжения, при переходе на децентрализованное теплоснабжение в д. Нижние Нарыкары. 

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения или отключения потребителей теплоснабжения на перспективу. 
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

7.  Предложения по  строительству  и  реконструкции тепловых  сетей и сооружений  на  них 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Отопление объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Перегребное, предусматривается от существующих котельных. 

На период до 2020 года в с. Перегребное планируется подключение четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной №1, ул. Строителей, 8 В/1, а также четырех новых 2-х этажных многоквартирных жилых домов к котельной жилого поселка, ул. Советская, 27. Поэтому необходимо будет проложить новые сети теплоснабжения для подключения домов к системе теплоснабжения. 

На перспективу до 2031 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Строительство части новых объектов производится на месте ранее располагавшихся объектов, признанных ветхими и аварийными, в следствие чего, не требуется перекладка подводящих трубопроводов системы отопления.
Реконструкцию существующих тепловых сетей необходимо предусмотреть в случае окончания срока службы или технически неудовлетворительного состояния тепловых сетей.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования сельское поселение Перегребное условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. Источники тепловой энергии между собой не связаны. 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Реконструкция и строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В д. Нижние Нарыкары в 2016 году была произведена частичная замена тепловой сети, протяженностью 600 п.м.

Схемой теплоснабжения предусмотрена замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на современные стальные или полимерные трубы, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием. Прокладка теплосетей принимается преимущественно подземной в стальном лотке. На тепловых сетях, в местах разветвлений должны предусматриваться тепловые камеры для установки современных отключающих устройств. 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия не предусматриваются.
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Техническое состояние тепловых сетей оценивается как хорошее. В 2016 году произведена частичная замена тепловой сети в д. Нижние Нарыкары протяженностью 600 п.м.Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в настоящий момент отсутствуют. 
Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.
8. Перспективные  топливные  балансы

В таблицах 8.1-8.3 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на 2015 год и на перспективу до 2031 года. 
Таблица 8.1

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Тариф
	Принято РСТ Югры
	План на 

2019-2031 гг.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85-91
	89
	89
	89
	85-89

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	161,02
	161,02
	161,02
	161,02
	161,02

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент топлива
	
	1,154

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	ту.т.
	
	1492,61
	1492,61
	1492,61
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	
	1293,42
	1293,42
	1293,42
	н/д


Таблица 8.2

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Тариф
	Принято РСТ Югры по результатам корректировки
	План на 

2018-2031 гг.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91
	85-91

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5
	156,5

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент топлива
	
	1,154

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	ту.т.
	
	138,769
	н/д
	138,769
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	
	120,25
	н/д
	120,25
	н/д
	н/д


Таблица 8.3

	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Период

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	План на 

2020-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	85,6
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	167,35
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива, факт
	ту.т.
	5721,9
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	5036,9
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	н/д
	н/д
	-
	-
	-
	-

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	177,675
	н/д
	-
	-
	-
	-

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ
	-

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16
	
	
	
	
	

	5
	Годовой расход условного топлива
	ту.т.
	157,296
	н/д
	-
	-
	-
	-

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	135,6
	н/д
	-
	-
	-
	-

	

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	
	природный газ -

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	-
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива
	ту.т.
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б

	1
	Средний КПД по котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Фактический удельный расход топлива
	кгу.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Вид основного топлива
	
	природный газ

	4
	Калорийный эквивалент основного топлива
	
	1,16

	5
	Годовой расход условного топлива
	ту.т.
	30,654
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Годовой расход натурального топлива, факт
	тыс. м3
	80,485*
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Примечание. Котельная КОС-400 выведена из эксплуатации в октябре 2016 году. Котельная КОС-1000 введена в эксплуатацию в 2016 году. 

Отпуск тепловой энергии по котельной №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1Б указан за ноябрь-декабрь 2015 г., т.к. котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году. * - расход природного газа указан с ноября 2015 по май 2016 года.

9. Оценка  надежности  теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле: 
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где:
КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты, 


КВ – надежность водоснабжения источника теплоты, 


КТ – надежность топливоснабжения источника теплоты, 


КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей), 


КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту, 


КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов. 

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203). 

Существует несколько критериев надежности системы теплоснабжения: 

· Высоконадежные (ВН) – при Кнад - более 0,9 

· Надежные (Н) - Кнад – от 0,75 до 0,89 

· Малонадежные (МН) – Кнад – от 0,5 до 0,74 

· Ненадежные (НН) – Кнад – менее 0,5 

Критерии и коэффициент надежности котельных муниципального образования сельское поселения Перегребное приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Критерии надежности системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Надежность электроснабжения КЭ
	Надежность водоснабжения КВ
	Надежность топливоснабжения КТ
	Размер дефицита тепловой мощности КБ
	Уровень резервирования КР
	Коэффициент состояния тепловых сетей КС
	Коэффициент надежности КНАД
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	Котельная №1, с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,6
	0,93
	ВН

	Котельная №2, д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8
	0,93
	ВН

	Котельная №3, д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,7
	0,5
	0,87
	Н

	Котельная №4, с. Перегребное, ул. Лесная, 1 Б
	0,8
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	ВН

	Котельная жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная КОС-400, с. Перегребное, ул. Строителей, 81
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная КОС-1000, с. Перегребное, ул. Строителей, 81а
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-


Примечание. Оценку надежности системы теплоснабжения от котельных жилого поселка, котельной КОС-400 и котельной КОС-1000 представить невозможно из-за отсутствия данных. 

По критериям надежности системы теплоснабжения эксплуатируемые ООО «ПриобьСтройГарант» относятся к высоконадежным и надежным.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

· Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ;

· Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

· Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

· Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.
10. Обоснование  инвестиций  в  сторительство,  реконструкцию и  техническое  первооружение

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2031 гг. представлена в таблице 10.1.

Таблица 10.1

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Аккумулирование теплоэнергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Минимизация затрат по продувке котлов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Поддержание оптимальных соотношений топливо-воздух для автоматизации режимов горения
	200,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0

	1.4
	Тепловая изоляция котлов, дымоходов, трубопроводов
	500,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	275,0

	1.5
	Реконструкция котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27 (замена 3 котлов)
	13000,0
	-
	-
	6500,0
	6500,0
	-
	-

	1.6
	Модернизация системы теплоснабжения д. Нижние Нарыкары (децентрализация системы теплоснабжения путем перехода на автономные источники отопления, отказ от эксплуатации тепловых сетей со строительством водопроводных сетей с прокладкой их на глубину ниже границы промерзания грунтов): организация работ включает установку автономных котельных, газовых котлов, прокладка подземных водоводов протяженностью 3,8 км.
	17500,0
	-
	-
	2104,0
	2104,0
	2104,0
	11046,0

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	2.1
	Наладка теплосетей
	2200,0
	200,0
	200,0
	250,0
	250,0
	300,0
	1000,0

	2.2
	Наладка теплосетей, своевременный ремонт коммуникаций систем теплоснабжения
	3250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	2000,0

	2.3
	Замена ветхих тепловых сетей
	52949,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	7000,0
	9000,0
	21949,0

	3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы

	3.1
	не предусматриваются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты
	89599,0
	5495,0
	5520,0
	14174,0
	16174,0
	11724,0
	36370,0


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
11. Обоснование  предложения  по  определению единой  теплоснабжающей  организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей б пунктом б Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менееостаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании вграницах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зонесвоей деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Перегребное Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа - Югры №270 от 01.10.2015 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования сельское поселение Перегребное» присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» статус единой теплоснабжающей организации и установить зоны ее деятельности в зонах действия муниципальных котельных №1, №2, №3 технологически объединенных с тепловыми сетями, в границах муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации Администрации муниципального образования сельское поселение Перегребное рекомендуется определить единой теплоснабжающей организацией:

1. Линейно-производственное управление магистральными газопроводами общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск») и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной жилого поселка, с. Перегребное, ул. Советская, 27; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» и установить зону ее деятельности в зонах действия муниципальных котельных №1 – с. Перегребное, ул. Строителей, 8 В/1; №2 – д. Чемаши, ул. Ленина, 10 Г; №3 – д. Нижние Нарыкары, пер. Клубный, 5; №4 – с. Перегребное, ул. Лесная. 1 Б; КОС-1000 – с. Перегребное, ул. Строителей, 81а технологически объединенных с тепловыми сетями, в границах муниципального образования сельское поселение Перегребное. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

